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EINLEITUNG

Bedienungsanleitung

Die Ausgangssprache dieser Betriebsanleitung ist
Englisch. Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen
sind Ubersetzungen aus dem Englischen.

Ubersicht
Siehe (Abbildung 19).

Trimmerkopf
Einflll6ffnung fir Fett
Winkelgetriebe

Schutz fur die Schneidausristung
Fuhrungsrohr

Gashebel

Stoppschalter
Gashebelsperre

9. Lenker

10. Gurthalter

11. Zindkappe, Zindkerze
12. Startvorrichtungsgehause
13. Startseilgriff

14. Kraftstofftank

15. Luftfilterdeckel

16. Kraftstoffpumpe

17. Choke-Hebel

18. Handgriffeinstellung

19. Gashebelkabel

20. Taste fur Leerlaufanhebung
21. Bedienungsanweisung
22. Klinge

23. Mitnehmer

24. Transportschutz
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Symbole auf dem Produkt
Warnung (Abbildung 1)

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung (Abbildung 2)

Tragen Sie einen zugelassenen Kopfschutz (Abbildung
3)

Tragen Sie einen zugelassenen Gehdrschutz (Abbildung
3)

Tragen Sie einen zugelassenen Augenschutz
(Abbildung 3)

Tragen Sie zugelassene Schutzhandschuhe (Abbildung
4)

Tragen Sie Schutzschuhe/Schutzstiefel (Abbildung 5)

Das Gerat kann Objekte umherschleudern und
Augenverletzungen verursachen (Abbildung 6)

Das Gerat kann Objekte umherschleudern und
Augenverletzungen verursachen. (Abbildung 7)

Max. Drehzahl der Abtriebswelle (Abbildung 8)
Sicherer Abstand (Abbildung 9)
Achten Sie auf den Klingenstof? (Abbildung 10)

Achten Sie darauf, langes Haar iber den Schultern
zusammenzubinden (Abbildung 11)

Die Pfeile zeigen die Grenzwerte fur die Position des
Griffs an (Abbildung 12)

Schallleistungspegel (Abbildung 13)
Gerauschpegel (Abbildung 14)

Dieses Gerat entspricht den geltenden CE-Richtlinien.
(Abbildung 15)

Dieses Gerat entspricht den geltenden EAC-Richtlinien
(Abbildung 16)

Dieses Gerat entspricht den geltenden Richtlinien der
Ukraine (Abbildung 17)

Dieses Gerat entspricht den australischen
Bestimmungen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit
(EMV) (Abbildung 18)
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Hinweis: Weitere Symbole/Aufkleber auf dem Geréat
beziehen sich auf die Zertifizierungsanforderungen fiir
andere kommerzielle Bereiche.

Produkthaftung

Im Sinne der Produkthaftungsgesetze Gibernehmen wir
keine Haftung fir Schaden, die unser Gerat verursacht,
wenn...

+ das Geréat nicht ordnungsgemaf repariert wurde.

das Gerat mit Teilen repariert wurde, die nicht vom
Hersteller stammen oder vom Hersteller zugelassen
sind.

ein Zubehorteil mit dem Gerat verwendet wird, das
nicht vom Hersteller stammt oder vom Hersteller
zugelassen ist.

das Geréat nicht bei einem zugelassenen Service
Center oder von einer zugelassenen offiziellen Stelle
repariert wurde.

SICHERHEIT

Sicherheitsdefinitionen

Die nachstehenden Definitionen geben den
Schweregrad fiir jedes Signalwort an.

A WARNUNG: Personenschaden.

A ACHTUNG: Schaden am Gerét.

Hinweis: Diese Informationen erleichtern die
Verwendung des Gerats.

Allgemeine Sicherheitshinweise

» Verwenden Sie das Gerat ordnungsgemal. Eine
falsche Verwendung kann zu schweren bis tddlichen
Verletzungen fuhren. Verwenden Sie das Gerat nur
fur die in dieser Betriebsanleitung aufgefuhrten
Arbeiten. Verwenden Sie das Gerat nicht fir andere
Aufgaben.

+ Beachten Sie die Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung. Beachten Sie die Symbole
und die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der
Anweisungen und Symbole kann zu Verletzungen
oder zum Tod fihren.

» Werfen Sie diese Bedienungsanleitung nicht weg.
Verwenden Sie die Anweisungen flr das
Zusammensetzen und den Betrieb, und halten Sie
Ihr Gerat in gutem Zustand. Befolgen Sie die
Anweisungen fir die korrekte Installation von
Anbaugeraten und Zubehorteilen. Verwenden Sie
ausschlieRlich zugelassene Anbaugerate und
Zubehdrteile.

* Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn es beschadigt
ist. Halten Sie sich an den Wartungsplan. Fiihren Sie
nur diejenigen Wartungsarbeiten aus, die Sie in den
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung finden.
Alle sonstigen Wartungsarbeiten missen von einem
autorisierten Service Center durchgefuhrt werden.

* Diese Bedienungsanleitung kann nicht alle
Situationen abdecken, die bei der Verwendung des

Gerats auftreten kénnen. Seien Sie immer vorsichtig
und arbeiten Sie mit gesundem Menschenverstand.
Fihren Sie keine Arbeiten mit oder Wartungen am
Gerat durch, wenn Sie sich in einer Situation
unsicher sind. Wenden Sie sich an einen
Produktfachmann, Ihren Fachhandler, Ihren Service
Vertreter oder das autorisierte Service Center fir
weitere Informationen.

Ziehen Sie den Zundkerzenstecker ab, bevor Sie
das Gerat zusammenbauen, einlagern oder warten.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es nicht mehr
der urspriinglichen Spezifikation entspricht. Andern
Sie kein Teil des Gerat ohne Genehmigung des
Herstellers. Verwenden Sie nur Teile, die vom
Hersteller genehmigt wurden. Eine falsche Wartung
kann zu schweren bis tédlichen Verletzungen fihren.

Atmen Sie die Abgase des Motors nicht ein. Die
Abgase kdénnen zu Verletzungen fuhren.

Das Gerat sollte nicht im Innenbereich oder in der
Nahe von feuergefahrlichen Stoffen gestartet
werden. Die Abgase sind heif® und kdnnen Funken
erzeugen, die einen Brand verursachen kdnnen.
Eine mangelhafte Luftzirkulation kann zu schweren
oder tédlichen Verletzungen durch Ersticken oder
eine Kohlenmonoxidvergiftung fihren.

Wenn Sie das Gerat nutzen, erzeugt der Motor ein
elektromagnetisches Feld. Das elektromagnetische
Feld kann medizinische Implantate beschadigen.
Sprechen Sie mit Inrem Arzt, bevor Sie mit dem
Geréat arbeiten.

Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Gerat
verwenden. Erlauben Sie nicht, dass Personen ohne
Kenntnis der Anweisungen das Gerat bedienen.
Stellen Sie sicher, dass Personen mit verminderter
physischer oder psychischer Leistungsfahigkeit
dieses Gerat nicht unbeobachtet verwenden. Es
muss immer ein verantwortlicher Erwachsener
anwesend sein.

VerschlieBen Sie das Gerat in einem Bereich, zum
dem Kinder und nicht autorisierte Personen keinen
Zugang haben.

Das Gerat kann Objekte auswerfen und
Verletzungen verursachen. Beachten Sie die
Sicherheitshinweise, um das Risiko von
Verletzungen oder Tod zu verringern.
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Entfernen Sie sich nicht vom Gerat, wenn der Motor
eingeschaltet ist. Halten Sie den Motor an und
stellen Sie sicher, dass sich die Schneidausriistung
nicht dreht.

Der Bediener des Gerats tragt bei einem Unfall die
Verantwortung.

Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch das Gerét auf
schadhafte Teile.

Achten Sie vor dem Gebrauch des Gerats darauf,
einen Mindestabstand von 15 m von anderen
Personen oder von Tieren einzuhalten. Stellen Sie
sicher, dass eine Person in einem angrenzenden
Bereich weil}, dass Sie das Gerat zu benutzen.

Halten Sie sich an nationale und lokale gesetzliche
Bestimmungen. Diese kénnen den Betrieb des
Geréats unter bestimmten Bedingungen verhindern
oder einschranken.

Sicherheitshinweise fiir den Betrieb

Stellen Sie sicher, dass das Gerét vollstéandig
zusammengebaut ist, bevor Sie es verwenden.

Stellen Sie das Gerat vor dem Einschalten in einem
Abstand von mindestens 3 m von der Stelle ab, wo
Sie zuvor den Kraftstofftank gefillt haben. Stellen
Sie das Geréat auf einer ebenen Oberflache ab.
Stellen Sie sicher, dass die Schneidausristung nicht
den Boden oder ein anderes Objekt beruhrt.

Das Gerat kann Objekte umherschleudern und
Augenverletzungen verursachen. Tragen Sie immer
einen zugelassenen Augenschutz, wenn Sie mit dem
Geréat arbeiten.

Achten Sie darauf, dass sich wahrend der Arbeiten
kein Kind unbemerkt dem Gerat nahert.

Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn sich Personen
im Arbeitsbereich befinden. Halten Sie das Geréat an,
wenn eine Person den Arbeitsbereich betritt.

Stellen Sie sicher, dass Sie immer die Kontrolle tUber
das Geréat behalten.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn Sie bei einem
Unfall keine Hilfe holen kdnnen. Vergewissern Sie
sich immer, dass Dritte von |hren Arbeiten wissen,
bevor Sie das Geréat in Betrieb nehmen.

Schauen Sie sich immer nach Personen und Tieren
im Sicherheitsbereich um, bevor Sie sich mit dem
Gerat herumdrehen.

Entfernen Sie alle unerwiinschten Materialien aus
dem Arbeitsbereich, bevor Sie beginnen. Wenn die
Schneidausristung gegen ein Objekt std3t, kann
das Objekt umhergeschleudert werden und
Verletzungen oder Schaden verursachen.
Unerwilnschtes Material kann sich um die
Schneidausriistung wickeln und Schaden
verursachen.

Verwenden Sie das Gerat nicht bei schlechtem
Wetter (Nebel, Regen oder starke Winde,
Gewittergefahr oder sonstigen
Schlechtwetterbedingungen). Bei schlechtem Wetter
kénnten sich gefahrliche Bedingungen (z. B.
rutschige Bodenflachen) einstellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich beim Arbeiten frei
bewegen und stabil stehen kénnen. (Abbildung 34).

Vermeiden Sie Situationen, in denen Sie fallen
kénnten, wenn Sie mit dem Gerat arbeiten. Neigen
Sie sich nicht bei der Arbeit mit dem Geréat.

Halten Sie das Gerat immer mit beiden Handen fest.
Halten Sie das Gerat auf der rechten Seite des
Kérpers (Abbildung 35).

Betreiben Sie das Gerat mit der Schneidausristung
unter Hifthohe.

Wenn sich beim Motorstart der Choke in der Choke-
Stellung befindet, beginnt sich die
Schneidausristung zu drehen.

Berihren Sie das Winkelgetriebe nicht direkt nach
dem Abstellen des Motors. Das Winkelgetriebe ist
nach dem Abstellen des Motors noch heif3. Heilze
Stellen kénnen zu Verletzungen fuhren.

Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie das Gerat
transportieren.

Legen Sie das Gerat auf keinen Fall ab, solange der
Motor lauft.

Stellen Sie vor dem Entfernen unerwiinschter
Materialien den Motor ab und warten Sie, bis die
Schneidausrustung stillsteht. Lassen Sie die
Schneidausristung anhalten, bevor Sie oder ein
Helfer das geschnittene Material entfernen.

Personliche Schutzausristung

Verwenden Sie immer geeignete personliche
Schutzausristung bei der Benutzung des Gerats.
Das Tragen personlicher Schutzausrustung schlief3t
das Risiko von Verletzungen nicht aus. Das Tragen
personlicher Schutzausristung verringert das
Ausmalfd der Verletzungen bei einem Unfall.

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz
beim Arbeiten mit dem Gerat.

Arbeiten Sie mit dem Gerat nicht barful® oder mit
offenen Schuhen. Tragen Sie stets robuste und
rutschfeste Schuhe.

Tragen Sie schwere, lange Hosen.

Tragen Sie bei Bedarf auch zugelassene
Schutzhandschuhe.

Tragen Sie einen Helm, wenn |hnen Gegenstande
auf den Kopf fallen kdnnten.

Tragen Sie immer einen zugelassenen Gehdrschutz
beim Arbeiten mit dem Gerat. Larmbelastung tber
einen langeren Zeitraum kann zu larmbedingten
Hoérschaden fuhren.

Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Erste-Hilfe-
Kasten griffbereit haben.

Schutzvorrichtungen am Gerat

Achten Sie darauf, das Gerat regelmaflig zu warten.

» Dies erhoht die Lebensdauer des Gerats.
« Die Gefahr von Unfallen sinkt.

Lassen Sie einen Vertragshandler oder ein
autorisiertes Service Center das Geréat regelmalig
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Uberprifen, um Einstellungen oder Reparaturen
vorzunehmen.

* Benutzen Sie kein Gerat mit defekten
Schutzvorrichtungen. Wenn das Gerat beschadigt
ist, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service
Center.

Gashebelsperre

Die Gashebelsperre arretiert den Gashebel (Abbildung
20). Driicken Sie die Gashebelsperre (A), um den
Gashebel (B) freizugeben. Wenn Sie den Griff
loslassen, kehren Gashebelsperre und Gashebel wieder
in die Ausgangsstellung zurtck.

1. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel (B) im
Leerlauf arretiert ist, wenn Sie die Gashebelsperre
(A) losen.

2. Dricken Sie die Gashebelsperre (A) und
kontrollieren Sie, ob sie beim Loslassen in die
Ausgangsstellung zurlckkehrt.

3. Driicken Sie den Gashebel (B) und kontrollieren Sie,
ob er beim Loslassen in die Ausgangsstellung
zuruckkehrt.

Starten Sie den Motor, und geben Sie Vollgas. Lassen
Sie den Gashebel los und kontrollieren Sie, ob die
Schneidausristung stehen bleibt. Wenn sich die
Schneidausristung dreht, wahrend der Gashebel auf
Leerlauf steht, Gberprifen Sie die Einstellschraube fir
den Leerlauf am Vergaser.

Stoppschalter

Motor starten. Kontrollieren Sie, dass der Motor anhalt,
wenn Sie den Schalter auf die Stopp-Position stellen
(Abbildung 21).

Schutz fir die Schneidausristung

Die Schutzvorrichtung der Schneidausriistung
verhindert, dass ein loser Fremdkérper in Richtung des
Fahrers geschleudert wird (Abbildung 22). Uberpriifen
Sie den Schutz der Schneidausristung auf
Beschadigung und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.
Verwenden Sie nur die zugelassene Schutzvorrichtung
fur die Schneidausristung.

Funktion zum Lésen des Tragegurts

WARNUNG: Verwenden Sie den Tragegurt
nicht, wenn die Funktion zum Losen defekt
ist. Stellen Sie sicher, dass die Funktion zum
Lésen des Tragegurts korrekt funktioniert,
wenn Sie das Geréat einstellen.

A

Die Funktion zum Ldsen des Tragegurts befindet sich
vorn am Gerat. Die Riemen des Tragegurts missen sich
stets in der richtigen Position befinden (Abbildung 23).
Im Notfall hilft Ihnen die Funktion zum Lésen des
Tragegurts dabei, sich sicher von dem Gerat zu I6sen.

Schalldampfer

* Verwenden Sie keinen Motor mit defektem
Schalldampfer. Ein beschadigter Schalldampfer
erhoht den Gerauschpegel und die Brandgefahr.
Halten Sie stets einen Feuerldscher griffbereit.

+ Uberpriifen Sie regelméaRig, ob der Schalldampfer
mit dem Gerat verbunden ist.

» Berlhren Sie den Motor oder den Schalldampfer
nicht, solange der Motor eingeschaltet ist. Warten
Sie nach dem Abstellen des Motors eine Weile,
bevor Sie den Motor oder den Schalldampfer
berihren. HeilRe Oberflaichen kdnnen zu
Verletzungen fuhren.

» Ein heil3er Schallddmpfer kann einen Brand
verursachen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das
Gerat in der Nahe von entzlindlichen Flissigkeiten
oder Gasen verwenden.

» Berlhren Sie keine Teile im Schalldampfer, wenn
der Schalldampfer beschadigt ist. Diese Teile
kénnen krebserregende Stoffe enthalten.

Kontermutter

Die Kontermutter wird zum Sichern bestimmter
Schneidausristung verwendet (Abbildung 24).

Wenn Sie die Kontermutter montieren, ziehen Sie sie in
die der Drehrichtung der Schneidausrustung
entgegengesetzte Richtung an.

Schneidausristung

» Fuhren Sie die regelmafRigen Wartungen aus.
Lassen Sie ein autorisiertes Service Center die
Schneidausristung regelmagig tberprifen, um
Einstellungen oder Reparaturen vorzunehmen.

* Dies erhoht die Leistung der Schneidausrtstung.
» Die Lebensdauer der Schneidausriistung steigt.
» Die Gefahr von Unfallen sinkt.

* Verwenden Sie ausschliellich eine fir die
Schneidausriistung zugelassene Schutzvorrichtung.
Weitere Informationen finden Sie unter #

+ Verwenden Sie keine beschadigte
Schneidausristung.

Kopf des Rasentrimmers

* Wickeln Sie den Faden des Rasentrimmers straff
und gleichmafig um die Trommel, um Vibrationen zu
vermeiden.

« Verwenden Sie nur zugelassene Rasentrimmerkdpfe
und Rasentrimmerfaden. Siehe #

* Verwenden Sie einen Rasentrimmerfaden mit
korrekter Lange. Ein langer Rasentrimmerfaden
verbraucht mehr Motorleistung als ein kurzer
Rasentrimmerfaden.

* Achten Sie darauf, dass das Messer an der
Schutzvorrichtung der Schneidausriistung nicht
beschadigt ist.

* Weichen Sie den Rasentrimmerfaden zwei Tage
lang in Wasser ein, bevor Sie ihn am Gerat
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befestigen. Dies erhoht die Lebensdauer des
Rasentrimmerfadens.

Grasklingen und Grasmesser

Verwenden Sie das Gerat mit einer zugelassenen
Grasklinge. Verwenden Sie keine Grasklinge ohne
eine korrekte Installation aller erforderlichen Teile.
Stellen Sie sicher, dass die Installation
abgeschlossen ist und dass die richtigen Teile
verwendet werden. Eine fehlerhafte Installation kann
dazu fuhren, dass die Klinge sich I6st und schwere
Verletzungen des Bedieners oder umstehender
Personen verursacht.

Tragen Sie bei der Handhabung und bei der
Wartung der Klinge Schutzhandschuhe.
Verwenden Sie beim Bedienen eines Gerats mit
Grasklinge einen Kopfschutz.

Grasklingen und Grasmesser werden zum Mahen
von hohem Gras verwendet.

Eine Grasklinge kann zu Verletzungen fihren,
wahrend sie weiter dreht, nachdem der Motor
gestoppt oder der Gashebel losgelassen wurde.
Stellen Sie sicher, dass die Klinge vollstandig zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie
Wartungsarbeiten vornehmen.

Stellen Sie den Motor immer ab, bevor irgendwelche
Arbeiten an der Schneidausriistung ausgefihrt
werden. Stellen Sie sicher, dass die
Schneidausrtstung vollstandig zum Stillstand
gekommen ist. Ziehen Sie das Ziindkerzenkabel von
der Zindkerze ab.

Verwenden Sie nur zugelassene Schneidausristung
oder eine korrekt geschérfte Klinge.

Halten Sie die Zahne der Klinge stets korrekt und gut
gescharft (Abbildung 48).

Verwenden Sie keine beschadigte
Schneidausristung.

Befestigen Sie fir Transport und Lagerung des
Gerats den Transportschutz an der Klinge.

Klingensto

Ein KlingenstoR ist eine pldtzliche Bewegung des
Geréts zur Seite, nach vorn oder nach hinten. Ein
KlingenstoR tritt auf, wenn die Grasklinge oder
Sageklinge auf ein Objekt trifft, das nicht geschnitten
werden kann. In Bereichen, in denen das zu
schneidende Material schwer zu sehen ist, ist das
Risiko eines KlingenstoRRes erhdht.

Wenn ein Klingenstol} auftritt, besteht das Risiko,
dass das Gerat oder der Bediener ihre Position
andern. Eine sich bewegende Klinge kann
umstehende Personen treffen und Verletzungen
verursachen.

Entsorgen Sie verbogene, gerissene oder
beschadigte Klingen.

Arbeiten Sie stets mit einer gut geschérften Klinge.
Die Gefahr eines Klingenstof3es nimmt zu, wenn die
Klinge nicht scharf ist.

Sicherer Umgang mit Kraftstoff

Starten Sie das Geréat nicht, wenn sich Kraftstoff
oder Ol darauf befindet. Entfernen Sie den
unerwiinschten Kraftstoff bzw. das Ol und lassen Sie
das Gerat trocknen. Entfernen Sie unerwlinschten
Kraftstoff aus dem Gerat.

Wechseln Sie sofort die Kleidung, wenn Sie
Kraftstoff darauf verschitten.

Lassen Sie keinen Kraftstoff auf Ihren Kérper
gelangen, denn dies kann zu Verletzungen fihren.
Wenn Kraftstoff auf lhre Haut gelangt, diesen mit
Wasser und Seife abwaschen.

Starten Sie den Motor niemals, wenn Sie Ol oder
Kraftstoff auf das Gerat oder auf lhren Korper
verschuttet haben.

Starten Sie das Gerat nicht, wenn der Motor undicht
ist. Uberprifen Sie den Motor regelmaRig auf
Undichtigkeiten.

Gehen Sie vorsichtig mit Kraftstoff um. Kraftstoff ist
feuergefahrlich, und die Dampfe sind explosiv und
kénnen zu Verletzungen oder sogar zum Tod flhren.

Atmen Sie die Kraftstoffdampfe nicht ein, denn sie
sind gesundheitsschadigend. Achten Sie auf
ausreichende Bellftung.

Rauchen Sie nicht in der Nahe des Kraftstoffs oder
des Motors.

Stellen Sie keine heilRen Gegenstande in der Nahe
des Kraftstoffs oder Motors ab.

Fllen Sie keinen Kraftstoff nach, wahrend der Motor
lauft.

Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgekuhlt ist,
bevor Sie Kraftstoff nachfillen.

Offnen Sie vor dem Nachfiillen den Tankdeckel
langsam und lassen Sie den Druck vorsichtig
entweichen.

Fillen Sie keinen Kraftstoff in den Motor, wenn Sie
sich in einem Innenraum befinden. Eine mangelhafte
Luftzirkulation kann zu schweren oder tédlichen
Verletzungen durch Ersticken oder eine
Kohlenmonoxidvergiftung flhren.

Drehen Sie den Tankdeckel sorgfaltig zu, da
ansonsten Brandgefahr besteht.

Stellen Sie vor dem Einschalten das Gerét in einem
Abstand von mindestens 3 m von der Stelle auf, wo
Sie den Tank beflllt haben.

Uberfiillen Sie den Kraftstofftank nicht.

Stellen Sie sicher, dass kein Kraftstoff austreten
kann, wenn Sie das Gerat oder den
Kraftstoffoehalter transportieren.

Bewegen Sie sich mit dem Gerat oder einen
Kraftstoffbehalter nicht in Bereichen mit offenem
Feuer, Funkenbildung oder Ziindflammen. Stellen
Sie sicher, dass sich im Lagerbereich keine offene
Feuerquelle befindet.

Verwenden Sie nur zugelassene Behalter, wenn Sie
den Kraftstoff transportieren oder lagern Sie den
Kraftstoff ein.
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¢ Leeren Sie den Kraftstofftank, bevor Sie das Geréat
fur lAngere Zeit einlagern. Entsorgen Sie den
Kraftstoff an Orten, die durch die lokalen
gesetzlichen Bestimmungen dafiir vorgesehen sind.

* Reinigen Sie das Gerat, bevor Sie es fur langere Zeit
einlagern.

« Ziehen Sie das Ziindkerzenkabel ab, bevor Sie das
Gerat einlagern, um sicherzustellen, dass der Motor
nicht unbeabsichtigt starten kann.

Sicherheitshinweise flir die Wartung

» Wenden Sie sich an |hr Service Center, wenn Sie
die Schneidausristung nicht durch die Einstellung
der Leerlaufdrehzahl stoppen kénnen. Sie dirfen
das Gerét nicht einsetzen, bis es korrekt eingestellt
oder repariert wurde.

MONTAGE

WARNUNG: Lesen Sie vor dem
Zusammensetzen des Gerats das Kapitel
Uber Sicherheit.

A

So montieren Sie den Lenker
1. Entfernen Sie die Schraube hinter dem
Gashandgriff.

2. Bewegen Sie den Gashandgriff auf die rechte Seite
des Lenkers (Abbildung 25).

3. Richten Sie das Loch hinter dem Gashandgriff am
Loch im Lenker aus.

4. Schieben Sie die Schraube durch die Locher. Ziehen
Sie die Schraube an.

5. Montieren Sie die Befestigungsteile (Abbildung 25)
zwischen den Pfeilen auf dem Fihrungsrohr. Ziehen
Sie die Schrauben an.

So montieren Sie den Gurthalter

1. Positionieren Sie den oberen Gurthalter oberhalb der
Welle.

Hinweis: Der obere Gurthalter und der untere
Gurthalter missen sich oberhalb des Pfeils auf dem
Fuhrungsrohr befinden.

2. Setzen Sie das Gashebelkabel in die untere Nut des
Gurthalters ein. Positionieren Sie den unteren
Gurthalter mit dem Kabel in der Nut unterhalb des
Flhrungsrohrs.

3. Richten Sie die oberen und unteren
Schraubenlécher des Gurthalters aneinander aus.

4. Setzen Sie zwei Schrauben in die Schraubenlécher
ein.

5. Ziehen Sie die Schrauben an, um den Gurthalter zu
verbinden.

So stellen Sie den Tragegurt ein

A

1. Den Tragegurt anlegen.

WARNUNG: Wenn Sie in einem Notfall das
Gerat und den Tragegurt I16sen mussen,
verwenden Sie die Funktion zum Losen des
Tragegurts (Abbildung 23).

2. Stellen Sie den Tragegurt auf die optimale
Arbeitsstellung ein.

3. Stellen Sie die Seitenriemen ein, bis das Gewicht
gleichmafig auf lhre Schultern verteilt ist (Abbildung
26).

4. Stellen Sie den Tragegurt so ein, dass die
Schneidausriistung parallel zum Boden hangt.

5. Die Schneidausristung leicht auf dem Boden
aufliegen lassen. Stellen Sie dann den Gurthalter
ein, um das Geréat korrekt auszubalancieren.

Hinweis: Wenn Sie eine Grasklinge verwenden,
muss diese sich ca. 10 cm Uber dem Boden
befinden, um sie von Steinen etc. fernzuhalten.

So montieren Sie einen Klingenschutz,
eine Grasklinge und ein Grasmesser

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den
zugelassenen Klingenschutz. Siehe #

A

1. Befestigen Sie den Klingenschutz/Schutz fur die
Schneidausristung (A) auf dem Fihrungsrohr
(Abbildung 28) und ziehen Sie die Schraube fest an.

2. Montieren Sie den Mitnehmer (B) an der
Abtriebswelle.

3. Drehen Sie die Abtriebswelle, bis sich eines der
Lécher des Mithehmers mit dem entsprechenden
Loch im Getriebegehause deckt.

4. Stecken Sie den Sperrstift (C) in das Loch, so dass
die Achse fixiert ist.

5. Montieren Sie die Klinge (D), die Stiitzkappe (E) und
den Stitzflansch (F) an der Abtriebswelle.

6. Montieren Sie die Mutter (G). Ziehen Sie die Mutter
mit 35-50 Nm an. Halten Sie den Schaft des
Schlissels so nah wie mdglich am Klingenschutz.
Zum Festziehen der Mutter missen Sie den
SchlUssel in die der Drehrichtung entgegengesetzte
Richtung drehen.

Hinweis: Linksgewinde.
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So montieren Sie Klingen und
Trimmerkdpfe

WARNUNG: Verwenden Sie nur den
zugelassenen Klingenschutz. Siehe # Ein
defekter Schutz kann Verletzungen
verursachen.

WARNUNG: Wenn Sie das Gerat mit einer
Grasklinge betreiben, montieren Sie
zunachst den korrekten Lenker,
Klingenschutz und Tragegurt.

WARNUNG: Sind die Klingen nicht richtig
montiert (Abbildung 27), kann es zu
Verletzungen kommen.

> B B

—_

Stellen Sie sicher, dass der erhdhte Teil des
Mitnehmerrads/Stitzflansches korrekt in die mittlere
Offnung der Klingen greift.

N

Montieren Sie die Klingen.

So montieren Sie die Schneidausristung

So befestigen Sie die Schutzvorrichtung der
Schneidausriistung und den Trimmerkopf (gerades
Fiihrungsrohr)

1.

Befestigen Sie die Schutzvorrichtung der
Schneidausristung (A) mit der Schraube (L) am
Fihrungsrohr (Abbildung 29). Kontrollieren Sie, dass
Sie die korrekte Schutzvorrichtung fir die
Schneidausristung und den passenden
Trimmerkopf verwenden.

Befestigen Sie den Mitnehmer (B) an der
Abtriebswelle.

Drehen Sie die Abtriebswelle, bis sich das Loch des
Mitnehmers mit dem entsprechenden Loch im
Getriebegehause deckt.

Stecken Sie einen kleinen Schraubenzieher (C) in
das Loch, um die Welle zu verriegeln (Abbildung 29).

Drehen Sie den Trimmerkopf (H) (Abbildung 30)
gegen den Uhrzeigersinn, um den Trimmerkopf am
Getriebe zu befestigen. (Linksgewinde.)

BETRIEB

WARNUNG: Lesen Sie vor der Nutzung des
Gerats das Kapitel Uber Sicherheit, und

machen Sie sich damit vertraut.

Kraftstoff

So verwenden Sie den Kraftstoff

Ol fiar Zweitaktmotoren

Verwenden Sie ausschlieRlich qualitativ
hochwertiges Zweitakt-Motordl. Verwenden Sie nur
ein luftgeklhltes Motordl.

Verwenden Sie keine anderen Arten von Ol.

Mischungsverhaltnis 50:1 (2 %)

ACHTUNG: Dieses Gerat hat einen
Zweitaktmotor. Verwenden Sie eine
Mischung aus Benzin und Zweitakt-Motordl.
Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte
Menge an Ol firr die Mischung verwenden.

Ein falsches Verhaltnis von Benzin und Ol
kann zu Schaden am Motor flihren.

Benzin ol

1 US gal 77 ml
1 UK gal 95 ml
51 100 ml

Benzin

So stellen Sie das Kraftstoffgemisch her

ACHTUNG: Verwenden Sie kein Benzin mit
einer geringeren Oktanzahl als 90 RON

ACHTUNG: Verwenden Sie kein Benzin mit
einer hoheren Ethanolkonzentration als

10 % (E10). Dies kann das Geréat
beschadigen.

A (87 AKI). Dies kann das Gerat beschadigen.

Verwenden Sie immer frisches bleifreies Benzin mit
einer Oktanzahl von mindestens 90 RON (87 AKI)
und einer Ethanolkonzentration unter 10 % (E10).
Verwenden Sie Benzin mit einer hoheren Oktanzahl,
wenn Sie das Gerat haufig und bei kontinuierlich
hoher Motordrehzahl verwenden.

Hinweis: Verwenden Sie zum Mischen der Kraftstoffs
immer einen sauberen Kraftstoffbehalter.

Hinweis: Bereiten Sie keine grolere Menge Gemisch
zu, als Sie fiir 30 Tage bendtigen.

Flgen Sie die Halfte des Benzins hinzu.
Fligen Sie die gesamte Menge Ol hinzu.

Schutteln Sie das Kraftstoffgemisch, um die Anteile
Zu vermengen.

Setzen Sie die restliche Menge Benzin hinzu.

Schitteln Sie das Kraftstoffgemisch, um die Anteile
Zu vermengen.
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6. Flullen Sie es in den Kraftstofftank.

So filllen Sie Kraftstoff nach

. Verwen"den Sie immer einen Kraftstoffbehalter mit
einem Uberfullungsschutz.

*  Wenn sich noch Kraftstoff auf dem Behalter befindet,
entfernen Sie diesen und lassen Sie den Behalter
trocknen.

« Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den
Tankverschluss sauber ist.

* Schiitteln Sie den Kraftstoffbehalter, bevor Sie das
Kraftstoffgemisch in den Kraftstofftank einfullen.

Starten und stoppen

So filhren Sie eine Untersuchung vor dem

Start durch

1. Untersuchen Sie das Gerat auf fehlende,
beschadigte, lose oder abgenutzte Teile.
Uberpriifen Sie die Muttern, Schrauben und Bolzen.

3. Uberpriifen Sie die Klingen.

4. Uberpriifen Sie die Kontermutter. Stellen Sie sicher,
dass die Kontermutter ein SchlieBmoment von
mindestens 1,5 Nm hat. Ziehen Sie die Kontermutter
mit 35-50 Nm an.

5. Uberpriifen Sie den Luftfilter.

6. Uberpriifen Sie die Gashebelsperre und den
Gashebel.

Uberpriifen Sie den Stoppschalter.

Untersuchen Sie das Gerat auf austretenden
Kraftstoff.

So starten Sie bei kaltem Motor

1. Drilcken Sie die Kraftstoffeinspritzpumpe 10-mal
(Abbildung 31).

2. Ziehen Sie den Choke-Hebel nach oben (Abbildung
32).

3. Dricken Sie den Geratekorper mit der linken Hand
gegen den Boden (Abbildung 33). Stellen Sie sich
nicht auf das Gerat. Ziehen Sie langsam am
Startseilhandgriff, bis Sie einen Widerstand spiren.
Ziehen Sie dann mit Kraft am Startseil.

Hinweis: Betéatigen Sie nicht den Gashebel, wahrend
Sie den Motor starten.

4. Ziehen Sie weiter am Startseilhandgriff, bis der
Motor anspringt oder versucht zu starten (max. 3
Mal). Wenn der Motor anspringt oder versucht zu
starten, driicken Sie den Choke nach unten. Ziehen
Sie weiter, bis der Motor anspringt. Warten Sie 60
Sekunden lang nach einem Start, bevor Sie den
Gashebel betatigen.

ACHTUNG: Ziehen Sie das Startseil
nicht bis zum Anschlag heraus. Lassen
Sie das Startseil nicht los, wenn es

A

vollstandig ausgezogen ist. Loésen Sie
das Startseil langsam. Bei
Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann es zu einer Beschadigung des
Motors kommen.

So starten Sie einen warmen Motor

1. Drlcken Sie die Kraftstoffeinspritzpumpe 10 Mal.
2. Ziehen Sie am Startseil, bis der Motor anspringt.
So stoppen Sie das Gerat

» Drilicken Sie den Stoppschalter, um den Motor
auszustellen. (Abbildung 21)

Hinweis: Der Stoppschalter kehrt dann automatisch
wieder in seine Ausgangsstellung zurlck.

So arbeiten Sie mit dem Rasentrimmer

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie
nach jedem Betrieb den Motor wieder in den
Leerlauf drosseln. Wenn der Motor langere
Zeit bei voller Drehzahl ohne Last lauft, kann
er dadurch beschadigt werden.

A

Hinweis: Reinigen Sie die Abdeckung des
Trimmerkopfes, wenn Sie einen neuen Trimmerfaden
befestigen, um Schwingungen zu vermeiden.
Untersuchen Sie andere Teile der Trimmerkopfes und
reinigen Sie diese, falls erforderlich.

So trimmen Sie Gras

1. Halten Sie den Trimmerkopf in einem Winkel direkt
Uber dem Boden (Abbildung 36). Driicken Sie den
Rasentrimmer nicht in das Gras.

2. Verringern Sie die Lange des Rasentrimmerfadens
um 10 bis 12 cm und drosseln Sie die
Motordrehzahl, um die Pflanzen nicht zu
beschadigen.

3. Arbeiten Sie mit 80 % Gas, wenn Sie Gras in der
Nahe von Objekten schneiden (Abbildung 37).

So méahen Sie den Rasen

1. Stellen Sie sicher, dass der Rasentrimmerfaden
beim Schneiden parallel zum Boden lauft (Abbildung
38).

2. Dricken Sie den Trimmerkopf nicht auf den Boden.
Der Boden und das Gerat kdnnten dadurch
beschadigt werden.

3. Der Trimmerkopf sollte nicht durchgangig den Boden
berlihren, da es sonst zu Schaden am Trimmerkopf
kommen kann.

4. Arbeiten Sie mit Vollgas, wenn Sie das Gerat beim
Méahen von einer Seite zur anderen bewegen
(Abbildung 39). Stellen Sie sicher, dass der
Rasentrimmerfaden beim Schneiden parallel zum
Boden lauft.
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So schneiden Sie Gras mit einer Grasklinge Gehen Sie nach der Rickholbewegung vorwarts und
frei suchen Sie wieder einen festen Stand.

6. Stitzen Sie die Stutzkappe leicht auf dem Boden ab.
Sie dient dazu, die Klinge vor Bodenberihrung zu
schitzen.

1. Grasklingen und Grasmesser durfen nicht fir
verholzte Stamme verwendet werden.

2. Fiur alle Arten von hohem oder dichtem Gras wird die 7

Grasklinge benutzt. . Verringern Sie die Gefahr, dass sich Material um die

Klinge wickelt, indem Sie immer mit Vollgas arbeiten

3. Gras wird mit einer pendelnden seitlichen Bewegung und vermeiden, das geschnittene Material bei der
gemaht, wobei bei der Bewegung von rechts nach Ruickholbewegung zu beriihren.
links gemant wird und die Rickholbewegung von 8. Stellen Sie den Motor ab, nehmen Sie den Gurt ab

links nach rechts erfolgt. Lassen Sie die Klinge mit

I i at auf B b i
der linken Seite mahen (Klingenbereich zwischen 8 und legen Sie das Gerat auf den Boden, bevor Sie

das Schnittgut aufsammeln.

und 12 Uhr).

4. Wird die Klinge beim Mahen etwas nach links So tauschen Sie den Trimmerfaden
geneigt, bleibt der Grasschnitt in einer Bahn liegen, aus
was das Aufsammeln z. B. durch Harken erleichtert.

5. Bemiihen Sie sich, rhythmisch zu arbeiten. Mit Siehe Abbildung 49 bis Abbildung 56.

gespreizten Beinen stehen Sie am sichersten.

WARTUNG

WARNUNG: Lesen Sie vor dem Reinigen, Wartung alle 50 Stunden
Reparieren oder der Wartung des Geréts « Wenden Sie sich an ein autorisiertes Service Center
das Kapitel iber Sicherheit, und machen Sie fir die Instandsetzung oder den Austausch des
sich damit vertraut. Schalldampfers.
Wartungsplan So stellen Sie die Leerlaufdrehzahl ein

» Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter sauber ist und
der Luftfilterdeckel befestigt wurde, bevor Sie die
Leerlaufdrehzahl einstellen.

+ Stellen Sie die Leerlaufdrehzahl mit der zugehdérigen
Einstellschraube T ein (Abbildung 40), die mit der
.1 -Markierung versehen ist.

Achten Sie darauf, den Wartungsplan einzuhalten. Die
Wartungsintervalle werden anhand der taglichen
Nutzung des Gerates berechnet. Wenn Sie nicht jeden
Tag mit dem Gerat arbeiten, sind die Intervalle anders.
Fihren Sie nur diejenigen Wartungsarbeiten aus, die
Sie in den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung

finden. Wenden Sie sich beziiglich anderer » Die Leerlaufdrehzahl ist richtig eingestellt, wenn der
Wartungsarbeiten, die in dieser Betriebsanleitung nicht Motor in allen Stellungen gleichmafig lauft. Die
aufgefiihrt sind, an ein autorisiertes Service Center. Leerlaufdrehzahl muss niedriger sein als die

Geschwindigkeit, bei der sich die Schneidausriistung

Wdchentliche Wartung zu drehen beginnt.

’ I?einige"n Sie fjie Aul&enﬂéchen. 1. Drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn,
* Uberprifen Sie die Leerlaufdrehzahl. bis die Schneidausriistung sich zu drehen beginnt.
’ Uperprufeq Sie die Schmierung des 2. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den

\{mGelgetnebes. Uhrzeigersinn, bis die Schneidausriistung stehen
» Uberpriifen Sie die Kontermutter. bleibt.

Monatliche Wartung
+ Uberpriifen Sie den Starthandgriff und das Startseil.

So warten Sie den Funkenschutz

Reinigen Sie den Funkenschutz mit einer Drahtbdirste
Jahrliche Wartung (Abbildung 41).

+ Uberpriifen Sie die Ziindkerze. .. . .
* Reinigen Sie die AulRenflachen des Vergasers und So reinigen Sie das KUhISyStem

die angrenzenden Bereiche. Reinigen Sie die Teile des Kuhlsystems (Abbildung 42)
+ Reinigen Sie das Kiihlsystem. mit einer Blrste.
+ Uberpriifen Sie den Funkenschutz.
+  Uberpriifen Sie den Kraftstofffilter.

* Untersuchen Sie den Kraftstoffschlauch auf
Beschadigung.

« Kontrollieren Sie alle Kabel und Anschliisse.
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So Uberpriifen Sie die Ziindkerze

A

ACHTUNG: Verwenden Sie die empfohlene
Ziundkerze. Stellen Sie sicher, dass ein
Ersatzteil mit dem vom Hersteller gelieferten
Teil identisch ist. Eine falsche Ziindkerze
kann zu Schaden am Gerat flihren.

4.

Uberpriifen Sie die Ziindkerze, wenn...

a) der Motor zu wenig Leistung erbringt.
b) der Motor sich nicht leicht starten lasst.

c) der Motor nicht ordnungsgemaf im Leerlauf
funktioniert.

Untersuchen Sie die Ziindkerze auf unerwlinschtes
Material, wenn sich der Motor nicht leicht starten und
betreiben lasst. So verringern Sie die Gefahr von
unerwinschtem Material an den Elektroden der
Zindkerze:

a) Vergewissern Sie sich, dass die Leerlaufdrehzahl
richtig eingestellt ist.

b) Vergewissern Sie sich, dass das
Kraftstoffgemisch korrekt ist.

c) Vergewissern Sie sich, dass der Lulftfilter sauber
ist.

Reinigen Sie die Ziindkerze, wenn sie schmutzig ist.

Kontrollieren Sie, dass der Elektrodenabstand

korrekt ist (Abbildung 43)

Tauschen Sie die Ziindkerze bei Bedarf aus.

So warten Sie den Luftfilter

Reinigen des Luftfilters

1.

Nehmen Sie den Luftfilterdeckel ab und entfernen
Sie den Luftfilter (Abbildung 44).

Reinigen Sie den Luftfilter mit warmer Seifenlauge.
Achten Sie darauf, dass der Luftfilter trocken ist,
bevor Sie ihn wieder einbauen.

Tauschen Sie den Luftfilter aus, falls er fir eine
Reinigung zu stark verschmutzt ist. Tauschen Sie
einen beschadigten Luftfilter unbedingt aus.

Wenn sich in lhrem Geréat ein Luftfilter aus
Schaumstoff befindet, tragen Sie Luftfilterdl auf.
Verwenden Sie Luftfilterdl ausschlieBlich bei
Schaumstofffiltern. Tragen Sie auf keinen Fall Ol auf
einen Filzfilter auf.

So tragen Sie Luftfilterdl auf den Luftfilter auf

A

ACHTUNG: Verwenden Sie grundsatzlich
spezielles Luftfilterél auf Schaumstoff-

Luftfiltern. YenNenden Sie keine anderen
Arten von Ol.

A

WARNUNG: Lassen Sie das Ol nicht auf die
Haut kommen.

6.

Nehmen Sie den Luftfilterdeckel ab und entfernen
Sie den Luftfilter (Abbildung 44).

Stecken Sie den Luftfilter in einen Plastikbeutel.

Schiitten Sie das Luftfilterdl in den Plastikbeutel
(Abbildung 45).

Dricken §ie die Plastiktlte, um sicherzustellen, dass
sich das Ol gleichmaRig tber den Luftfilter verteilt.

Driicken Sie auf den Luftfilter in dem Beutel, um
Uberflissiges Luftfilterdl zu entfernen. Nehmen Sie
den Luftfilter aus dem Beutel.

Montieren Sie den Luftfilter.

So fetten Sie das Winkelgetriebe nach

Stellen Sie sicher, dass das Winkelgetriebe zu 3/4 mit
Schmiermittel gefullt ist (Abbildung 46).

So entfernen Sie die Kontermutter

A

ACHTUNG: Ersetzen Sie die Kontermutter,
nachdem sie ca. 10-mal verwendet wurde.

Entfernen Sie die Kontermutter in die Richtung, in
die die Schneidausristung dreht (Abbildung 47).

Hinweis: Die Kontermutter hat ein Linksgewinde.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Nylonsicherung der
Kontermutter nicht von Hand drehen kénnen. Die
Nylonsicherung muss einen Mindestwiderstand von
1,5 Nm aufweisen.

Ziehen Sie die Kontermutter mit dem Steckschlissel
an.

So schéarfen Sie Grasmesser und
Grasklingen

1.

Schérfen Sie Grasmesser und Grasklingen mit einer
einhiebigen Flachfeile.

Scharfen Sie alle Kanten der Grasmesser und -
klingen gleichmafig, um das Gleichgewicht zu
erhalten (Siehe Abbildung 48).

26

191-002 -



TECHNISCHE DATEN

Einheit 129R
A05328CBHV

Technische Daten des Motors
Hubraum cmd 27,6
Elektrodenabstand mm 0,5
Kraftstofftankinhalt cmd 343
Leerlaufdrehzahl min-" 2800 - 3200
Maximale Motorleistung min™"! 8000
Ausgangsleistung kW 0,85
Zindkerze Husqgvarna HQT-4
Maximale Ausgangsleistung der Wellendrehung min-"! 7200
Emissions-Dauerhaltbarkeitsperiode h 125
Larm- und Vibrationsdaten
Aquivalenter Vibrationspegel (ahv, eq), ausgestattet mit Grasklinge, linker m/s?2 8,43
Griff - siehe Hinweis 1
Aquivalenter Vibrationspegel (ahv, eq), ausgestattet mit Grasklinge, rechter | m/s2 8,34
Griff - siehe Hinweis 1
Aquivalenter Vibrationspegel (ahv, eq), ausgestattet mit Trimmerkopf, linker | m/s2 8,43
Griff - siehe Hinweis 1
Aquivalenter Vibrationspegel (ahv, eq), ausgestattet mit Trimmerkopf, rechter | m/s2 8,56
Griff - siehe Hinweis 1
Schallleistungspegel, garantiert (Lyya) - siehe Hinweis 2 dB(A) 114
Schallleistungspegel, gemessen - siehe Hinweis 2 dB(A) 106
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, ausgestattet mit Grasklinge - siehe | dB(A) 94
Hinweis 3
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, ausgestattet mit Trimmerkopf - dB(A) 95
siehe Hinweis 3
Produktabmessungen
Gewicht (ohne Schneidausristung) kg 5,98
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Hinweis 1: Berichten zufolge liegt der aquivalente Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse
(Standardabweichung) von 1 m/s2.

Hinweis 2: Umweltbelastende Gerduschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lya) gemaR EG-Richtlinie
2000/14/EG. Der aufgezeichnete Lautstarkepegel fur das Gerat wurde unter Verwendung der originalen Schnei-
dausristung mit dem héchsten Pegel gemessen. Die Differenz zwischen garantiertem und gemessenem Schallleis-
tungspegel besteht darin, dass beim garantierten Schallleistungspegel auch eine Streuung im Messergebnis und
Variationen zwischen verschiedenen Geraten desselben Modells gemaR der Richtlinie 2000/14/EG beriicksichtigt
werden.

Hinweis 3: Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel firr dieses Gerat normalerweise bei einer Ausbreitungs-
klasse (Standardabweichung) von 1 dB(A).

ZUBEHOR

129R

Zugelassenes Zubehér Typ Schutz fir die Schneidausriistung

Flahrungsrohr mit Gewinde (M10L)

Trimmerkopf T25 (9 2,0 - 2,4 mm) 580 44 66-06

Grasklinge Gras 255-4 (J 250) 580 44 66-06

INHALT DER EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, Husqvarna, SE- 561 82 Huskvarna,SWEDEN

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Gerat Richtlinie/Verordnung Beschreibung
Folgendem gengt: 2000/14/EC Richtlinie Gber umweltbe-
Beschreibung Benzinbetriebener Rasen- Igstende Gerauschemis-
; sionen
trimmer/Motorsense
Marke Husqvarna Harmonisierte Normen und/oder technische
Spezifikationen gelten wie folgt: EN ISO 12100, EN ISO
Plattform/Typ/Modell A05328CBHV, Modell 11806-1, CISPR 12, ISO 14982
129R Die im Abschnitt ,Technische Daten® in dieser
. Bedienungsanleitung und in der signierten EU-
Charge Seriennummer ab 2014 Konformitatserkldrung angegebenen Schallwerte

entsprechen der Richtlinie 2000/14/EC, Anhang V.

Es erfullt die folgenden EU-Vorschriften und -Richtlinien: ~ TUV Rheinland N.A. fiihrte im Auftrag von
Husqgvarna AB eine freiwillige Typenprifung durch, und

Richtlinie/Verordnung Beschreibung stellte eine Konformitatsbescheinigung nach EG-
Richtlinie 2006/42/EC fur Maschinen aus.
2006/42/EC Maschinenrichtlinie Das Zertifikat, wie auf der unterzeichneten EU-
2014/30/EU Konformitatserklarung angegeben, qilt fur alle
EMV-Richtlinie Fertigungsstandorte und Ursprungslander, wie auf dem

Gerat angegeben.
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Der gelieferte benzinbetriebene Trimmer/die Motorsense
entspricht dem Exemplar, das der EU-Typenprifung
unterzogen wurde.
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